SIEMPRE INNOVANDO PARA TI Du raPaC k® 5000

Equipos de alta compactacion

Chasises recomendados:

Internacional HV607, 6x4

Hino FM 2835, 6x4

Freightliner M2 112, 6x4

Cualquier otro modelo debe ser evaluado para garantizar el
buen funcionamiento del equipo.




DuraPack"5000

Con casi 30 afios de confiabilidad y mas de 20,000 unidades construidas, nuestro compactador para residuos de alta mpactacmn_ ‘.g, (8} :i;'J.,'il—{; ;éc_——_;:; \

Heil® DuraPack 5000 se ha convertido en el pilar de las flotas de recoleccién, desde pequefios transportistas |ndepend|ente5: ﬁ' \ ' " # h——
hasta la flota municipal mas grande del mundo, la ciudad de Nueva York, con casi 3000 camiones recolectores, la mayor parte. =~ ' -~ TIrf -
nuestras unidades DuraPack 5000 de Heil. o <g N
Construido para perdurar, el DuraPack 5000 cuenta con el cuerpo Heil DuraPack, que incluye un bastidor auxiliar entrela.) /

.
OOC /
completamente soldado. Con canales formados para mayor resistencia, acero de alta resistencia a la traccion para maximizar el O. QQCQ b l

rendimiento en con un peso minimo y soldadura completa para una resistencia superior a la corrosion y el agrietamiento, ‘*
el DuraPack 5000 es un modelo resistente con la capacidad para absorber afios de trabajo duro. /
Excelente distribucion del peso. La incorporacion de un soporte de cilindro alto en un disefio compacto con un voladizo corto
crea una distribucién de peso sobresaliente y reduce el desgaste de los componentes del chasis trasero. Esto maximiza la a
carga hacia adelante tanto de la carroceria como de la carga Uutil. \ g ;
R '_j &
Actualizacion del controlador 2020. Ahora, la pantalla Heil In-Sight proporciona capacidades mejoradas de resolucién de problemas - Es & o
que se pueden realizar desde la seguridad de la cabina. Esto es posible gracias al controlador mévil remoto recientemente actualizado, U " -
gue elimina la necesidad de una caja PDC(Power Distribution Center/Caja de fusible y relés). El controlador mévil proporciona comunicaciones bidire&lona@

e informacion critica directamente a la pantalla, eliminando relés y fallas asociadas. -
Todo dentro-los interruptores de la cabina estan convenientemente ubicados dentro de la pantalla Heil In-Sight Disphy.fgm ﬁ\e
mejorado permite adiciones futuras, que en el pasado habrian requerido la adicién de un interruptor auxiliar colocad )

inconveniente, en un tablero ya abarrotado. Ahora todo esto se puede hacer en una pantalla en la cabina de facil acceSo. =

The Heil' DuraPack 5000

Disefo, rendimiento y confiabilidad que funcionan para ti.

Agregue 3rd Eye® Digital Packages Agregue el radar para evitar colisiones 3rd Eye®
Connect para verificacion de servicio, datos  La familia 3rd Eye de sistemas de radar integrados para
de carroceria / chasis, informes de impuestos evitar colisiones protege tanto a sus conductores como a
sobre el combustible y administracion de Sus activos y a quienes se encuentran cerca de su

rutas. Incluye 3rd Eye Mobile instalado de vehiculo, utilizando cables de camara 3rd Eye Mobile
fabrica, con la capacidad de conectar hasta  existentes.

ocho camaras.

Agregue un sistema de GNC para el Agregue los Alzacontenedores premium Bayne

techo o la parte delantera de la carroceria Thinline®

Nuestro sistema permite que su flota de Equipe su camién con elevadores moéviles premium
desechos de GNC brinde la misma Bayne Thinline® simples o dobles y reduzca el estrés y la
productividad que esperaria de una unidad tensién en el personal que carga manualmente el

diesel, mientras ahorra dinero con gas vehiculo y aumentar la eficiencia de la ruta.

natural comprimido domeéstico limpio como
combustible.



Superior por diseno inteligente, y construccion leal de maxima calidad

El DuraPack® 5000 fue disefiado especificamente para maximizar tu eficiencia en las rutas diarias de recoleccion.

DuraPack” 5000 Rendimiento confiable

+ CONTROLADOR IN-SIGHT
La actualizacion del controlador 2020 permite mejorar la resolucion de
problemas desde la seguridad de la cabina. Esta actualizacion
también movié todos los interruptores de la cabina a la pantalla In-
Sight, lo que permite una modificacion constante..

+ CIMIENTOS SOLIDOS

El bastidor auxiliar entrelazado y el tanque de aceite montado en el bastidor proporcionan una
resistencia y durabilidad excepcionales, lo que significa que su DuraPack 5000 disfrutara de una
larga vida util.

+ MAXIMIZADOR DE TIEMPO

El DuraPack 5000 cuenta con un piso de acero plano resistente a la abrasion, que elimina el
trabajo complicado de limpiar la acumulacion de basura en los comederos sucios.

+ FILTRACION SUPERIOR

Nuestro sistema de filtracion de tres micrones mantiene el aceite més limpio y prolonga la vida util
de los componentes hidraulicos. Otros fabricantes utilizan filtracién de 10 micrones, que puede
permitir que las particulas dafien el sistema hidraulico.

+ COMPACTACION MANUAL CON UNA MANO

Los convenientes controles manuales con una sola mano detienen, inician o invierten el panel
superior o el panel de barrido en cualquier punto del ciclo de empaque.

Descubre lo que nos hace la mejor opcion

|

- Ll e (D, . ; il -
TOLVA DE GRAN CAPACIDAD DURABILIDAD COMPROBADA

A PUERTA LATERAL DE

La generosa tolva de 3.01m3 (3.94m3 yardas Nuestro bastidor auxiliar exclusivo, completamente en los lados para una resistencia y durabilidad Nuestro disefio Service Smart simplifica el
cubicas) puede acomodar articulos grandes soldado y entrelazado proporciona una longevidad superiores. . o mantenimiento de rutina, manteniendo su camion
con facilidad y requiere menos paradas en la excepcional, al tiempo que resiste la abrasion, la El sistema de compactacion de varillaje Heil® tiene alejado del taller y dando servicio a sus clientes,
ruta. corrosion y el dafio por sal. EI cuerpo esta constrmdo un d_esempenq probado. No _tlene rodillos, maximizando rentabilidad. La puerta lateral

de 7-8 ga. acero de alta resistencia a la traccion, deslizadores ni zapatas deslizantes que se ] L.

mientras que la tolva tiene acero AR400 de desgasten. Los cilindros mas pequefios brindan una proporciona un facil acceso para las tareas de

5/16"(8mm) de espesor en el piso y acero AR400 de potencia de empaque considerablemente mayor para mantenimiento comunes.

3/16"(4.7mm) de espesor aumentar las cargas Utiles.



Superior por diseino inteligente, y construccién leal de maxima calidad

El DuraPack® 5000 fue disenado especificamente para maximizar tu eficiencia en las rutas diarias de recoleccion.

Especificaciones del rendimiento Requisitos del chasis 18 yd? 20 yd? 25 yd? 27 yd? 32 yd?

Compactacion +000Kg por m3 {1000+ Ibs. por yd3 Peso bruto minimo del vehiculo 48,000 51,000 54,000 57,000 62,000
Tamano de la tolva(Tailgate) 3.01m3 I 3%4vyd c ional Delantero 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000
Tiempo del ciclo de compaciacion 17-19 segundos” Pes0 bruto minimo onvenciona Trasero 16,000 33,000 0,000 17,000 46,000
Tiempo de recarga 6-8 segundos® por eje Cabi bre el mot Delantero 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000
* can b o d b d cics e abina sohre &l mator rear 34,000 36,000 36,000 40,000 24,000
Todos los disefios. especificaciones y componentes estén sujetos & cambio sin previo aviso y a criterio del fabricante. Los Distancia util de cabina a eje FU3 LI S LA S AT
datos publicados en el presente documento se presentan con fines informativos dnicamente y no constituyen una garantia de mm NIA NIA N/A NIA N/A
= !duneidad de' gta unida{l:l para .algﬁn propositc en partil?ylar. puesio que Ellrendimienbo pusde variar segln las GDI'IdiICiDI'I&‘r Distancia il de cabina a mufion Pulg. 108 126 156 167 197
existentes. La dnica garantia consiste en nuestra Declaracion de garantia escrita pars este producto al momento del envio. mm 7473 3.200 1062 1247 5004
Saliente minimo( Voladizo) F;:E 83 123 : 52195 152195 152195 152195
Esp'ECIﬁcaCIones hldrau"cas (1) Mo se harén montajes sobre chasis envisdos & Heil Envirenmental con menos de este peso bruto minimoe y |‘:|esn bruto minimo por eje. .
BOMBA {2} Si la distancia Gtil de cabina & eje/mufion no es la re dada, contacte 8 Heil Environmental para conocer la distribucicn de peso splicable y los requisitos
- - — de peso bruto minimo y peso minimo por eje.
Tipo Engranajes de alta presion (3) Distancis Gtil de cabina & mufidn més 507 de sslisnte con un montsje dalanters d2 87y un 2spacic entre la cabinz de 37,
Presion maxima de operacion 2,500 PSI
Galones por minuto (GPM) 42 GFM Especificaciones del contenedor 18 yd? 20 yd? 25 yd? 27 yd? 32 yd?
DEPGSITO DE ACEITE
. yd 18 20 25 27 32
Capacidad del depasito (neta) 50 galonas (190 litros) Capacidad del contenedor = 37 153 109 306 504
Filtro de retorne de 3 micrones con monitor Longitud total in. 225 235 270 282 310
Filtros del filtro en la cabina; linea de succién de mm 5715 5,969 6,858 7,163 7874
140 micrones Longitud total con | ot ovad in. 275 285 320 132 360
VALVULAS ongiud tal con la compueria rasera elevada mm 5.085 7239 5128 8433 7144
. Valvla de esfera en la linea de SUCCION entre in. 96 96 96 96 96
De cierre la bomba y &l dapdsito Ancho total mm 7438 7438 7438 7438 7438
Control de compactacion Tipo bobina Altura total hasta el marco in. 96 96 96 96 96
— - - mm 2,438 2438 2,438 2,438 2438
Elevacion de eyector y compuerta trasera Tipo bobina n 508 308 508 508 708
Alltura total con la compuerta trasera elevada T 5283 5753 5783 583 WEE)
P brut imad Ibs. 14,300 14,800 15,500 15,900 17,200
250 brulo (aproximado) kg 5437 5727 7045 7357 TE8

Especificaciones de la compuerta trasera (Tailgate)

|
A=

] 3.84 B . i .
Capacidad de la folva = 301 Especificaciones de los cilindros hidraulicos
in. 38 Cilindros Ti Modelo Etapas Diametro
Attura del panel inferior debajo del marco del chasis |—— - = po pa - :
n 20 Elevacion de la compuerta trasera(Tailgate) Accion simple TODOS _ 02
Ancho de carga de la tolva - mm
mm 2032 Pulg. 55
in. 55 Cilindro de placa compactadora Daoble accién TODOS
Altura de la abertura de la tolva mm 140
mm 1397
Completo 17-19 Cilindro de placa de barrid Doble accis TODOS Pulg. 5
Tiempo del ciclo (segundos) lindro de placa de bamdo oble accion mm 127
Recarga 6-8
18, 20, 25, 4 Pulg. 6
. . . 27y mm 152
Cilindro eyector Telescopico de doble accion Pulg 7
32 ya? 5 _
mm 178

Distribuidor de HEIL ENVIRONMENTAL en Peri:
Grupo de Soluciones Ambientales-Peru SAC

9001:2000
CERTIEIED Teléfono: 997051394 /968002530

info@prombiental.pe
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